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DETERGENTI

SEQUESTRENE V
SEQUESTRANTE ANTICALCARE

COMPOSIZIONE

SEQUESTRENE V si presenta liquido, limpido, incolore. È composto da una miscela di 
acidi organici fosforici e complessati.

CARATTERISTICHE

SEQUESTRENE V è un prodotto per la prevenzione d’incrostazioni minerali in qualsiasi 
sistema di raffreddamento, riscaldamento, evaporazione e conduzione di acque 
industriali.

IMPIEGHI

SEQUESTRENE V ha una perfetta solubilità in acqua è quindi da considerarsi pronto 
all'uso. È perfettamente stabile, non emulsiona, non schiuma, non fermenta o degrada, 
non è tossico. È compatibile con cloro e altri ossidanti nel trattamento acque. SEQUE-
STRENE V nella sua formulazione permette di mantenere puliti circuiti di ricircolo 
acqua in condensatori, scambiatori, pompe, reattori, tubazioni, lavatrici industriali, 
spruzzatori, ecc. È efficace anche a concentrazioni basse, in un campo di pH da 4 a 9 e 
con temperature sino a 270° C. Anche in condizioni di flusso rallentato e con tempi di 
esposizione lunghi, SEQUESTRENE V riesce a sviluppare tutte le sue positive caratteristiche.

MODALITÀ D’USO

Si consigliano concentrazioni di 30 - 50 ppm a seconda del tipo di applicazione ed in 
funzione delle caratteristiche dell’acqua da trattare (durezza, temperatura, tempi di 
contatto) utilizzando preferibilmente sistemi di dosaggio proporzionale.
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DETERGENTI

CONFEZIONI

Taniche da 25 kg.

CONSERVAZIONE 

Mantenere il prodotto ben chiuso nella confezione originale. 

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere 
scheda di sicurezza).

AZIONE CORROSIVA

SEQUESTRENE V tal quale può avere blanda azione corrosiva su metalli tipo rame, 
alluminio, ferro e leghe leggere.

SEQUESTRENE V
SEQUESTRANTE ANTICALCARE
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