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ZUSAMMENSETZUNG

Ammoniumbisulfit 70 % (630 g/l wie SO2; 177 g/l wie NH3), Auffüllung durch entminera-
lisiertes Wasser auf 100 %.
Enthält Sulfite

EIGENTSCHAFTEN

SOLFITAN® 63% ist eine wässrige 70% Ammoniumbisulfitlösung. Sie enthält keine
Salze aus mineralischen Kationen mit ihrer negativen Wirkung auf die Weinstabilität.

 
EINSATZ

SOLFITAN® 63% ist ein Schwefelungsmittel, das zur Bildung von Schwefeldioxid fähig
ist, ohne das Medium mit Kalium anzureichern.
Sein leicht zu handhabender Zustand als Lösung erleichtert die Verwendung in der
Gärung, insbesondere wenn es mit automatischen Dosierungssystemen zugeführt
wird. Zudem dient das Präparat zur Versorgung der Hefe mit einer schnell assimilier-
baren Stickstoffquelle. Neben seiner aktivierenden Fähigkeit übt es also auch eine
regulierende Wirkung während des Gärungsprozesses aus.
Diese Eigenschaften machen SOLFITAN® 63% zum idealen Schwefelungsmittel für
regelmäßige und vollständige Gärungen, das gefährliche Gärungsstockungen
ausschließt.

Für die Verwendung von SOLFITAN® 63% beachten Sie die geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.
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ANWENDUNG

Das gebrauchsfertige Präparat ist gleichmäßig der zu behandelnden Masse zuzuset-
zen.
Besonders hilfreich sind die On-Line-Dosierungssysteme von JU.CLA.S DOSACOM® 
und AUTODOSA.

DOSIERUNG

Von 5 bis 20 mL/hL.
Berücksichtigen Sie, dass eine Dosis von 10 ml / hl SOLFITAN® 63% 63 mg / L Schwe-
feldioxid
und ca. 17,7 mg / L anorganisches APA (entsprechend 7,4 g / hl DAP) liefert.

VERPACKUNG

Flaschen zu 1 kg, Kanister zu 10 und 25 kg und IBC zu 1420 kg.

AUFBEWAHRUNG

An einem kühlen und trockenen Ort lagern.

GEFÄHRLICHKEIT

Nach der geltenden europäischen Norm wurde das Präparat wie folgt eingestuft:
Gesundheitschädlich (siehe Sicherheitsdatenblatt).


