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DETERGENTI

V CAL
DISINCROSTANTE ACIDO

COMPOSIZIONE

V CAL è un prodotto acido a base fosforica, liquido, limpido e incolore, contiene tensio-
attivi non ionici.

CARATTERISTICHE

V CAL è un disincrostante acido a base fosforica, ideale per bollitori, scambiatori di 
calore evaporatori, lavabottiglie, generatori di vapore, caldaie, circuiti d'acqua, etc. 
Elimina incrostazioni a base calcarea.  La sua formulazione, tamponata e ricca in 
tensioattivi garantisce la penetrazione anche nelle incrostazioni più tenaci.

IMPIEGHI

V CAL offre contemporaneamente un rapido effetto disincrostante e un contenuto 
effetto corrosivo, inoltre grazie alla formulazione dedicata alla rimozione di incrostazio-
ni minerali, riesce ad agire anche quando sarebbe richiesta una base cloridrica.
Trova inoltre applicazione come brillantante in lavabottiglie.

MODALITÀ D’USO

V CAL deve essere usato versandolo in acqua fredda, mai viceversa.
Le concentrazioni sono dall' 1 ÷ al 10%.
L'azione disgregante viene svolta a temperatura ambiente in circa 30/60' (in funzione 
dello spessore delle incrostazioni), in circuiti C.I.P. si consiglia di seguire l'evoluzione del pH.
Durante la sua azione sviluppa CO2.
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DETERGENTI

CONFEZIONI

Taniche da 25 kg.

METODO DI CONTROLLO IN LABORATORIO

Diluire 10 mL della soluzione in esame con 100-200 mL di acqua distillata.
Aggiungere alcune gocce di verde bromocresolo.
La soluzione si colora di giallo.
Titolare con soda caustica 0,1 N fino al viraggio da giallo a blu.
Riportare i mL impiegati.
Fattore: 2.45.
Formula: % di V CAL in soluzione = mL impiegati x 2.45.

CONSERVAZIONE 

Mantenere il prodotto ben chiuso nella confezione originale.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere 
scheda di sicurezza).

AZIONE CORROSIVA

Manifesta in soluzione e a temperature corrette, una blanda azione corrosiva su leghe 
leggere, alluminio e rame.
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