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V SAN

DETERGENTE ALCALINO FORTE DETARTARIZZANTE

)

COMPOSIZIONE

B

V SAN é un detergente ad alta causticita, in polvere bianca. Ha proprieta emulsionanti
e saponificanti e ottime proprieta lavanti coadiuvate dall'azione bagnante.
V SAN pH soluzione 1% = ca. 13.

CARATTERISTICHE

ED

V SAN e un detergente ad alta causticita, in polvere bianca, appositamente studiato
per la rimozione dei tartrati su qualsiasi superficie e la disincrostazione in genere
nellindustria alimentare. Puo inoltre essere usato per la rimozione di incrostazioni
minerali senza ricorrere alla fase acida, inoltre e di facile solubilizzazione.

IMPIEGHI

V SAN e in grado di sopportare la solubilizzazione anche in acque dure. La presenza di
sequestranti permette di complessare i sali calcarei presenti nelle incrostazioni minerali.
V SAN permette la rimozione degli ossidi senza intaccare il metallo (con il rispetto dei
tempi di reazione).

MODALITA D'USO

V SAN deve essere sciolto in acqua fredda a concentrazioni variabili dal 3 al 5%.

La concentrazione, il tempo di contatto e la temperatura possono subire variazioni in
presenza di incrostazioni stratificate e particolarmente tenaci.

Si consiglia di verificare il mantenimento dell'alcalinita della soluzione in ricircolo utiliz-
zando semplici cartine indicatrici di pH.
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V SAN

DETERGENTE ALCALINO FORTE DETARTARIZZANTE

CONFEZIONI
|
Sacchetti da 1 kg.
METODO DI CONTROLLO IN LABORATORIO
|
Campione 50 mL di soluzione di utilizzo
Titolante HClo,5N
Indicatore Metilarancio
Fattore di titolazione 0,043
Calcolo mL di HCl consumati x 0,043 = % di V SAN

CONSERVAZIONE
-

V SAN ¢ igroscopico.
Conservare il prodotto nella confezione originale ben chiusa, lontano da fonti di calore.

PERICOLOSITA

|
In base alla normativa europea vigente il prodotto é classificato: pericoloso (vedere
scheda di sicurezza).
AZIONE CORROSIVA

|

V SAN é corrosivo su leghe leggere, zinco, alluminio rame.
Usato alle normali concentrazioni € sicuro su cemento, vetroresina e acciaio inox.
Su altre superfici si consigliano delle prove in piccolo.
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